SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 T

BEZEMA

TUBVINYL 401 H
Version 2.0 Uberarbeitet am 21.01.2016 Druckdatum 07.04.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unter-
nehmens
1.1 Produktidentifikator
Handelsname : TUBVINYL 401 H
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Textilhilfsmittel
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant

CHT R. BEITLICH GMBH BEZEMA AG
Bismarckstrafte 102 Kriessernstrasse 20
72072 Tubingen 9462 Montlingen
Deutschland Schweiz
Tel.: +49(0)70 71 15 40 Tel.: +41(0)71 763 88 11
info@cht.com bezema@bezema.com
Importeur S
Auskunftsgebender Be- : CHT R. BEITLICH GMBH
reich BEZEMA AG

Produktsicherheit

msds@cht.com
product.safety@bezema.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer : +49(0)70 71 15 40 (Deutschland, 24 Stunden)
+41(0)71 763 88 11 (Schweiz, 24 Stunden)
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.

Zusitzliche Kennzeichnung:

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

EUH208 Enthalt: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2 -Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr.
220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder héher,
die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioak-
kumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische Charakterisie-
rung

Gefihrliche Inhaltsstoffe

. Zubereitung aus Acrylcopolymerisaten

203-473-3
01-2119456816-28

STOT RE2; H373

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (VERORDNUNG (EG) [%]
Registrierungsnummer | Nr. 1272/2008)

Ethandiol 107-21-1 Acute Tox.4; H302 >=1-<10

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-

gen.
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Nach Einatmen . An die frische Luft bringen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt . Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.

Nach Augenkontakt - Bei Beriihrung mit den Augen sofort grindlich mit viel Wasser
spllen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken - Mund mit Wasser aussptlen und reichlich Wasser nachtrin-
ken.
KEIN Erbrechen herbeifuhren.
Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Risiken . Siehe Punkt 2 und 11.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung . Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Léschmittel : Kohlendioxid (CO2)
Wasserspruhstrahl
Loéschpulver
Schaum

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Besondere Gefahren beider : Im Brandfall kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entste-
Brandbekampfung hen.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenstoffoxide
Stickoxide (NOx)
Acrylische Monomere

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausris- - |m Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat
tung fur die Brandbekamp- tragen.

fung

Weitere Information - Im Brandfall Rauch, Brandgase und Dampfe nicht einatmen.

Brandriicksténde und kontaminiertes Loschwasser missen
entsprechend den értlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt
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werden.

Das Produkt selbst brennt nicht.
Das nach Abdampfen der wassrigen Phase verbleibende Po-
lymer ist brennbar.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwen-

dende Verfahren
Personenbezogene Vor- . Personliche Schutzausriistung verwenden.
sichtsmaftnahmen Verunreinigte Flachen werden duferst rutschig.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Umweltschutzmafinahmen . Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
|aufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
Ortliche, behérdliche Vorschriften beachten.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Abflusse verschlieRen (Risiko des Verstopfens durch Poly-
merausfallung).
Mit inertem fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B.
Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel, S&-
gemehl).
Verunreinigte Flachen griundlich reinigen.
Unter Beachtung der értlichen behérdlichen Bestimmungen
beseitigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Schutzmafnahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um-  : Fur ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den
gang Arbeitsraumen sorgen.
Hinweise zum Brand- und . Keine besonderen Brandschutzmafnahmen erforderlich.

Explosionsschutz

Hygienemalnahmen . Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Dampf/ Aerosol nicht einatmen.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmaf-
nahmen sind zu beachten.

4/14



SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 T

BEZEMA

TUBVINYL 401 H
Version 2.0 Uperarbeitet am 21.01.2016 Druckdatum 07.04.2017

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrau-  : Stetsin Behaltern aufbewahren, die den Originalgebinden
me und Behalter entsprechen.

Behilter dicht verschlossen halten.

Nicht geeignetes Material fur Behalter und Rohrleitungen:

Metalle
Geeignetes Material fir Behélter und Rohrleitungen:
Polyethylen
Weitere Angaben zu Lager- . Vor Frost schitzen.
bedingungen Vor Temperaturen Uber + 40 °C schltzen.

Zusammenlagerungshinweise : Keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.

Lagerklasse (TRGS 510) . 12, Nicht brennbare Flussigkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en)  : Die technischen Richtlinien zur Verwendung dieses
Stoffs/dieses Gemisches beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausris-
tungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der | Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Ethandiol 107-21-1 TWA 20 ppm 2000/39/EC
52 mg/m3

Weitere Informati- | Zeigt die Moglichkeit an, dai gréBere Mengen des Stoffs durch die Haut auf-

on enommen werden, indikativ

Ethandiol 107-21-1 STEL 40 ppm 2000/39/EC

104 mg/m3

Weitere Informati- | Zeigt die Moglichkeit an, daR grolere Mengen des Stoffs durch die Haut auf-

on genommen werden, Indikativ

Ethandiol 107-21-1 AGW (Dampf 10 ppm DE TRGS

und Aerosole) 26 mg/m3 900

Spitzenbegren- 2:(1)

zung: Uberschrei-

tungsfaktor (Kate-

jgorie)

Weitere Informati- | Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG

on (MAK-Kommission), Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind moglich.),
Summe aus Dampf und Aerosolen., Hautresorptiv, Ein Risiko der Fruchtscha-
digung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologi-
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1l | schen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden |

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) geméR Verordnung (EG) Nr.
1907/2006:

Ethandiol . Anwendungsbereich: Arbeitnehmer
Expositionswege: Hautkontakt
Wert: 106 mg/kg
Anwendungsbereich: Verbraucher
Expositionswege: Hautkontakt
Wert: 53 mg/kg
Anwendungsbereich: Verbraucher
Expositionswege: Einatmen
Wert: 7 mg/m3
Anwendungsbereich: Arbeitnehmer
Expositionswege: Einatmen
Wert; 35 mg/m3

Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemiR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Ethandiol . Boden
Wert: 1,53 mg/l
SuRwassersediment
Wert: 20,9 mg/l
Zeitweise Verwendung/Freisetzung
Wert: 10 mgl/l
Abwasserbehandlungsanlage
Wert: 199,5 mg/l
Boden
Wert: 1,53 mg/l
Meerwasser
Wert: 1 mg/l
SuRwasser
Wert: 10 mg/|

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmaRBnahmen

Feststoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten in fliissigen Zubereitungen verursachen keine Stoffbelastung
(Exposition) am Arbeitsplatz, da sie nicht in atembarer Form vorliegen. Eine Exposition kann in Form
von Aerosolen auftreten oder beim Trocknen der Flussigkeit bleibt der Feststoff, méglicherweise in
fein verteilter Form, zuriick.

Fiir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsraumen sorgen.

Personliche Schutzausriistung

Augenschutz . Schutzbrille
Handschutz
Material . Neopren
Durchbruchzeit : =480 min
Handschuhdicke : >0,5mm
Schutzindex . Klasse 6
Anmerkungen - Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitatsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
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Haut- und Kérperschutz

Atemschutz

Die ermittelten Durchbruchzeiten gemaf EN 374 Teil Il wer-
den nicht unter Praxisbedingungen durchgefihrt. Es wird da-
her eine maximale Tragezeit von 50 % der Durchbruchzeit
empfohlen.

. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

. An nicht ausreichend bellifteten Arbeitsplatzen und bei Spritz-

verarbeitung ist Atemschutz erforderlich.
Empfohlener Filtertyp:
Kombinationsfilter A/P

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Farbe
Geruch
pH-Wert

Schmelz-
punkt/Schmelzbereich

Siedepunkt/Siedebereich
Flammpunkt

Verdampfungsgeschwindig-
keit

Obere Explosionsgrenze
Untere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Dampfdichte
Dichte

Wasserl&slichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol\Wasser

Selbstentzindungstempera-
tur

Viskositat, dynamisch

. Paste

. beige

: charakteristisch

© 7.1-8,9, (20 °C) (unverdinnt)
. Keine Daten verflgbar

: ca. 100 °C

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

. Nicht anwendbar
: ca. 23 hPa (20 °C)

Nicht anwendbar

: ca. 1g/lcm3 (20 °C)

: mischbar

Nicht anwendbar
nicht selbstentziindlich

37.000 - 48.300 mPa.s (20 °C)
Brookfield RVT 20 rpm Spindel 7

7114



SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 T
BEZEMA
TUBVINYL 401 H
Version 2.0 Uberarbeitet am 21.01.2016 Druckdatum 07.04.2017
Oxidierende Eigenschaften : Nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

Leitfahigkeit . nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.
10.2 Chemische Stabilitét

Das Produkt ist chemisch stabil.
10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen - Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
makem Umgang.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Nicht anwendbar

10.5 Unvertrégliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe . Nicht anwendbar

10.6 Gefiahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungspro- - Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und
dukte Anwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Produkt:

Akute orale Toxizitat . LD50 Ratte: > 3.000 mg/kg
Analogieschluss

Akute inhalative Toxizitat - Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erflllt.

Akute dermale Toxizitat . Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

8/14



SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 T

BEZEMA

TUBVINYL 401 H
Version 2.0 Uberarbeitet am 21.01.2016 Druckdatum 07.04.2017

Inhaltsstoffe:

Ethandiol:

Akute orale Toxizitat . LDLo Menschen: ca. 1.600 mg/kg
Basierend auf Hinweisen bei Menschen
Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

LD50 Ratte: 4.000 mg/kg
Akute dermale Toxizitat . D50 Kaninchen: ca. 10.600 mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Produkt:

Langerer Hautkontakt kann Hautreizungen verursachen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Produkt:

Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Produkt:

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Keimzell-Mutagenitat

Produkt:
Keimzell-Mutagenitat- Be- . Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien
wertung nicht erflllt.
Karzinogenitét
Produkt:
Karzinogenitat - Bewertung . Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat
Produkt:
Reproduktionstoxizitét - Be- . Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
wertung nicht erfullt.
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Inhaltsstoffe:
Ethandiol:
Reproduktionstoxizitat - Be- . Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien
wertung nicht erfullt.
Einige Beweise fur schadliche Effekte auf Wachstum aus
Tierexperimenten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Produkt:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Produkt:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Inhaltsstoffe:

Ethandiol:

Expositionswege: Verschlucken

Zielorgane: Niere

Bewertung: Kann die Organe schédigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationstoxizitat
Produkt:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitéat

Produkt:

Toxizitat gegeniiber Fischen  : Furdas Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Toxizitat gegenlber : EC50 (Daphnia magna (Grofler Wasserfloh)): > 100 mg/l
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h

bellosen Wassertieren Analogieschluss

Toxizitat gegenliber Algen . Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Toxizitat gegeniiber Bakte- © EC50 (Belebtschlamm): > 1.000 mg/|

rien Methode: Respirationshemmtest (OECD 209)
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Analogieschluss
Inhaltsstoffe:
Ethandiol:

Toxizitat gegentiber Fischen

Toxizitat gegeniiber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit

Physikalisch-chemische Be-
seitigung
12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:
Bioakkumulation

12.4 Mobilitat im Boden

Produkt:
Mobilitat

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-

Produkt:
Bewertung

12.6 Andere schidliche Wirkungen

Produkt:
Adsorb. org. gebundenes

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 18.500
ma/l
Expositionszeit: 96 h

EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): > 10.000 mg/|
Expositionszeit: 48 h

. Art des Testes: DOC-Messung

Biologischer Abbau: > 70 %

Expositionszeit: 28 d

Methode: OECD 302 B (Eliminierung)

Analogieschluss

Das Produkt ist nach den Kriterien der OECD "inherently bio-
degradable”.

. Elimination aus dem Wasser durch Ausfallung méglich.

Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

. Keine Daten verfugbar

Beurteilung

. Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in

Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Das Produkt tragt nicht zum AOX-Wert des Abwassers bei.
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Halogen (AOX)

Sonstige ¢kologische Hin- . Gema4R unseres aktuellen Wissenstandes enthélt das Produkt
weise keine Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie
2000/60/EG.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandiung
Produkt . Ortliche, behordliche Vorschriften beachten.

Verunreinigte Verpackungen ! Ortliche, behsrdliche Vorschriften beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR . Kein Gefahrgut
IMDG . Kein Gefahrgut
IATA : Kein Gefahrgut

14.2 OrdnungsgemiRe UN-Versandbezeichnung

ADR . Kein Gefahrgut
IMDG . Kein Gefahrgut
IATA . Kein Gefahrgut

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR : Kein Gefahrgut

IMDG . Kein Gefahrgut

IATA . Kein Gefahrgut
14.4 Verpackungsgruppe

ADR : Kein Gefahrgut

IMDG : Kein Gefahrgut

Segregation group 1

IATA . Kein Gefahrgut
14.5 Umweltgefahren

ADR . Kein Gefahrgut

IMDG . Kein Gefahrgut

IATA . Kein Gefahrgut

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Anmerkungen : Vgl. Abschnitt 6 - 8
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14.7 Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemag
IBC-Code

Anmerkungen . Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse : WGK 1 schwach wassergeféhrdend
Einstufung laut VwVwS, Anhang 4.
Inhaltsstoffe gemaRk EU- . Dieses Produkt unterliegt nicht der Detergenzienverordnung.
Detergentienverordnung EG
648/2004

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

nicht erforderlich

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H302 . Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H373 . Kann die Organe schadigen bei ldngerer oder wiederholter
Exposition durch Verschlucken.

Volltext anderer Abkilirzungen

Acute Tox. . Akute Toxizitat
STOT RE . Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition

Weitere Information

Sonstige Angaben . Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version

in dem/den Abschnitt(en) :

2

3

4

11

15

16

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkennt-
nissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fur den si-
cheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Ver-

arbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Pro-
dukte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien ver-
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mengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Anga-
ben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt,
nicht auf das so gefertigte neue Material Uibertragen werden.

Dieses Sicherheitsdatenblatt enthélt nur sicherheitsrelevante Angaben und ersetzt keine Produktin-
formation oder Produktspezifikation.
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